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Internet: www.pmo-lubricants.com Gear-Series 80W90

Opis
 

 

Zastosowanie

 

Dopuszczenia  

Typowa  

charakterystyka  

Gęstość względna w 15°C
Lepkość kinematyczna w 40°C
Lepkość kinematyczna w 100°C
Indeks lepkości
Temperatura zapłonu
Temperatura krzepnięcia
Popioły siarczanowe

 
0,900
 149,10 mm²s 
14,80 mm²/s 
98
232  COC, °C 
-30°C
 0,05 %

e-mail: contact@pmo-lubricants.com

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com

 

PERFORMANCE LEVEL:PERFORMANCE LEVEL:

 

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A
Meets the requirements of:
MAN 342 Typ M1
MB 235.0

Gear Series 80w90 jest uniwersalnym olejem przekładnowym na bazie wysokiej jakości 
olejach oraz dodatków uszlachetniających. Dzięki wysokiej klasy komponentach 
uzyskano nastepujące własciwości:

- Chroni przed nadmierną temperaturą
- Bardzo dobra ochorna przeciw scieraniu oraz korozji 
- Posiada niską temperaturę płynięcia

 Pół-syntetyczny olej przekładniowy, przeznaczony do samochodów osobowych 
oraz dostawczych
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