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PMO 0W-20 C6 EXTRE
Olej silnikowy PMO 0
syntetyczny, ktory zapewnia s
Zalecany jest do wszystkich
olej olej syntetyczny o niskiej lepkos
wysokg odpornos¢ na utlenianie. Ole
zwiekszenie trwatosci oleju.

Zalety oraz zastosowanie

» Zawartos$¢ baz PAO

* Bardzo niska zawartos¢ siarki
« Swietna ochrona silnika przy zimnym zapftonie
* Bardzo dobre wtasciwos$ci czyszczgce

 Doskonate wiasciwos¢i ochronne potwierdzone wspotczynnik
Specyfikacje: ACEA C5 API SN, API SN Plus, VW 508.00/509.00 \
requirements of: Porsche C20 :

Gestosé wzglednaw 15 C
Lepkosé przy -35 C, mPa.s
Lepkos¢ kinematyczna w 40 C
Lepkos¢ kinematyczna w 100 C
Indeks lepkosci

Temperatura zaptonu C
Temperatura ptyniecia C

TBN, mgKOH/g

9.6

Popioty siarczanowe 0.8
Lepkos¢ HTHS (150 C) 2,65 mPa*s
Test Noack (odparowanie 10%

WWW.PMO-LUBRICANTS.COM
contact@pmo-lubricants.com +48 665 771 568

03/02/2023


Lukasz
Stamp

Lukasz
Current Date (mm/dd/yyyy)

Lukasz
Stamp

Lukasz
Stamp

Lukasz
Stamp




